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l PANNELLO COMANDINEA187 I

COMANDI:

IN
Pulsante con spia per accensione o spegnimento LUCI INTERNE
out

Pulsante con spia per accensione o spegnimento LUCE ESTERNA

@ Pulsante con spia per accensione o spegnimento POMPA

VISUALIZZAZIONI:

Se é presente la rete si accende il led A7
Se i serbatoi recupero R1 o R2 sono pieni si accende il led corrispondente.

serbatoio potabile S1.

Quando é presente la rete i led del voltmetro B2 si accendono in sequenza (fino a quello
corrispondente al valore di batteria) per segnalare che la batteria servizi B2 € in carica.
La corrispondenza tra led e valori di tensione & la seguente:

@ Premendo questo tasto si visualizza la tensione della batteria avviamento (B2) e il livello del

Led rosso lampeggiante <10V

Led rosso acceso 10+10,8V
Led verde 1/4 acceso 10,8+11,5V
Led verde 2/4 acceso 11,5+12,2V
Led verde 3/4 acceso 12,2+12,6V
Led verde 4/4 acceso >12,6V

Se durante la visualizzazione il led 4/4 di S1 & lampeggiante, segnala che i collegamenti al
serbatoio sono sbagliati.
La visualizzazione rimane attiva per circa 30 sec.

Premendo nuovamente il tasto si visualizza la tensione della batteria avviamento (B1) e
nuovamente il livello del serbatoio potabile S1.
La visualizzazione rimane attiva per circa 30 sec.

ALLARMI:
Batterie: Batteria auto (B1) minore di 11V o Batteria servizi (B2) minore di 10V.
In questo caso si verifica un allarme con il lampeggio del led corrispondente.

Serbatoi: Serbatoio S1 vuoto o Serbatoi recupero R1 R2 pieni.
In questo caso si verifica un allarme con il lampeggio del led corrispondente.

GESTIONE CONSUMI:

Per accendere il pannello comandi si deve premere il tasto 0@

In modalita stand-by (senza comandi attivi) il pannello comandi con il derlvatore NE148/NE185 hanno
un consumo totale di circa 26mA. Tenendo premuto il tasto per piu di 3 secondi si spegne il pannello
comandi riducendo a soli 12mA il consumo totale.

Se la tensione della batteria servizi scende sotto i 9,5V si verifica un autospegnimento del pannello
comandi.

DIMENSIONI: (L x H) 250 x 80 mm




D __DERIVAIORE NE185 /[ INE148-2006 l

LEGENDA:

F1: Fusibile 5A (solo sul derivatore NE185) collegato alla batteria auto per I'alimentazione delle luci
side marker

F2: Fusibile 20Acollegato alla batteria auto per I'alimentazione del frigo.

F3: Fusibile 15A collegato direttamente alla batteria servizi per I'alimentazione scalino

F4: Fusibile 30A collegato direttamente alla batteria servizi per I'alimentazione WEBASTO/AUX

F5: Fusibile 15A collegato all'interruttore generale luci per alimentare il gruppo Luci_1

F6: Fusibile 15A collegato all'interruttore generale luci per alimentare il gruppo Luci_2.

F7: Fusibile 10A collegato direttamente alla batteria servizi per le accensioni del frigo, stufa e
all'interruttore pompa per I'alimentazione della pompa acqua

F8: Fusibile 10A collegato direttamente alla batteria servizi per alimentare le luci di cortesia e
all'interruttore luce esterna

F9: Fusibile 15A collegato direttamente alla batteria servizi

FUNZIONAMENTO:

Utenze azionate dal pannello comandi:

Le uscite luci interne (luci_1 e luci_2), luce esterna, pompa, aux e controllo stufa sono azionate

direttamente dai relativi tasti del pannello comandi.

- La luce esterna si spegne automaticamente con il motore in moto.

- Se la tensione di batteria servizi rimane sotto i 10V per piu di un minuto, il derivatore NE148/NE185
spegne automaticamente tutte le utenze luci, pompa, aux e stufa. Per riattivare i carichi bisogna
premere i corrispondenti tasti sul pannello comandi, ma se la batteria permane sotto i 10V dopo un
minuto si disattiveranno nuovamente.

Utenze azionate dal D+: derivatore NE148
Il relé accoppiatore ed il relé frigo si abilitano se e’ presente il segnale +Chiave (o +alternatore) e se la
batteria avviamento supera i 13,0V. Si disabilitano automaticamente spegnendo il motore o con
tensione di batteria avviamento inferiore a 12,0V.

JP6 pin1 +Batteria
avviamento
+12V >13V

Il relé accoppiatore provvede alla ricarica della batteria servizi tramite I'alternatore con motore in moto.
lIrelé frigo permette di alimentare a 12V il frigo trivalente sempre quando il motore & in moto.
- Se si usa un sistema diricarica esterna togliere il ponticello J5.

Utenze azionate dal D+: derivatore NE185
Il relé accoppiatore ed il relé frigo si abilitano immediatamante in presenza di una di queste due

condizioni:
+Alternatore » +Chiave D+ D+
© "jp6 pint oppure '&=" JP13pin 3 JP13 pin 2
+12V +12V attivo

Il relé accoppiatore provvede alla ricarica della batteria servizi tramite I'alternatore con motore in moto.
lIrelé frigo permette di alimentare a 12V il frigo trivalente sempre quando il motore & in moto.
- Se siusa un sistema diricarica esterna togliere il ponticello J5.

Segnale side-marker: derivatore NE185
L'uscite side-marker puo essere attivata con un comando negativo (massa) sul blocchetto JP13 pin4 o
con un comando positivo (+12V) sul blocchetto JP13 pin 1

DIMENSIONI:

Solo scatola a parete: (LxH) 183 x 98 mm
Contenitore completo verticale: (LxHx P)215x 102 x 186 mm
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JP11: PANNELLO COMANDI JP5: USCITA UTENZE
Connettore 4 poli per il collegamento del pannello 9. ACCENSIONE STUFA (F7 10A)
comandi tramite |'apposito cavo. 1,4,5,7,8. Uscita (+) AUX (F9 15A)
. i 12. Uscita (+) POMPA (F7 10A)
JPg'fﬁgg%ﬂ/’g"tab”e (51) 6. Uscita (+) LUCE ESTERNA (F8 10A)
2: 1/4 Serbatoio acqua potabile S1 23. Usc_ita (.+) Lucl C.ORTESV\ (F8 10A)
3. 2/4 Serbatoio acqua potabile S1 10,11 Uscita rientro scalino (max 1A)
4. 3/4 Serbatoio acqua potabile S1 JP3: USCITA SCALINO, WEBASTO/AUX (ROSSO)
5. 4/4 Serbatoio acqua potabile S1 1. NEGATIVO
6. N.c. 2. NEGATIVO
. 3. Uscita (+) SCALINO (F3 15A)
JP7'1sﬁ'§gﬂf%ec”"e’ o (R1) 4. Uscita (+) WEBASTO/AUX  (F4 30A)
2. FULL Serbatoio recupero R1 JP16: PREDISPOSIZIONE PANNELLO SOLARE
JP8: SERBATOI recupero (R2-R3) 1vﬁggEATIVO
1. NEGATIVO . -
2. FULL Serbatoio recupero R2 g g:(t:g:gosnéwizi gE; 1105';))
3. NEGATIVO : .
4. FULL Serbatoio recupero R3 (Non gestito con il 4. BatteriaAuto  (F2 20A)
pannello NE187) JP1: NEGATIVO
JP10: SHUNT AMPEROMETRICO 1.2.3.4.5.6.7.8.9: NEGATIVO
(Non gestito con il pannello NE187) J1: INGRESSO BATTERIA AUTO
JP2: USCITA LUCI (NERO) 1. Ingresso + batteria AUTO (B1)
;- mggﬂ:\\;g J2: INGRESSO BATTERIA SERVIZI
: 1.1 + batteria SERVIZI (B2
3.LUCI 1 (+) (F515A) | naresso T hatera (82)
4.LUCI_2 (+) (F615A) J3: %"E&AGT%R/ o
JP4: USCITA FRIGO (BIANCO) J4 : USCITA D+
1. NI_EGATIV_O . Uscita positiva (Max 0,5A) per azionare tutti i carichi
2. Alimentazione accensione gas (+) (F7 10A) funzionanti con motore in moto (es. frigo AES,
3. Uscita (+) frigo azionata darelé  (F2 20A) rientro antenna, valvole di scarico, ecc)
4. Uscita (+) frigo diretta (F2 20A)
. J5 : ABILITAZIONE RELE ACCOPPIATORE
JP6: INGRESSO D+ P',RETE Togliendo il ponticello il derivatore non accoppia piu
1. Ingresso D+ dall'alternatore le batterie con motore in moto.

2. Ingresso PRESENZA RETE dal carica batterie

Connessioni aggiuntive del derivatore versione NE185

JP13: INGRESSO COMANDI D+, SIDE MARKER JP15: USCITA SIDE MARKER DESTRO
1. Ingresso Side Marker comando positivo 1. Uscita (+) Side Marker dx (F1 5A)
2. Ingresso D+ comando negativo (CO36L1A -2) 2. NEGATIVO
3. Ingresso + Chiave (CO36L1A-13) JP14: USCITA SIDE MARKER SINISTRO
4. Ingresso Side Marker comando negativo 1. Uscita (+) Side Marker sx  (F1 5A)
CO036L1A-11) 2. NEGATIVO
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GB CONIROL PANEL NE187 GB

CONTROLS:
IN

Push button with warning light for turning INTERNAL LIGHTS on or off

out

@ Push button with warning light for turning EXTERNAL LIGHTS on or off

@ Push button with warning light for turning PUMP on or off

SCREENS:

If there is a network the led illuminates 2 .
When the R1 or R2 recovery tanks are full, the corresponding LED illuminates.

Press this key to view the voltage on the service battery (B2) and the level of the drinking
@ water tank (S1)
When there is a network the LEDs for the B2 voltmeter illuminate in sequence (up to that
corresponding to the battery value) to inform that the B2 service battery is being charged.
The correspondence between LED and voltage values is as follows:

Flashing red led <10V

Red led on 10+10,8V
Greenled 1/4on  10,8+11,5V
Greenled 2/4on  11,5+12,2V
Greenled 3/4on  12,2+12,6V
Greenled 4/4on >12,6V

If the S1 4/4 LED flashes during viewing, the connections to the tanks are wrong.
The visualization remains active for approx. 30 seconds.

Press the button again to view the starter battery (B1) voltage, then again to view the leve
of the drinking water tank (S1).
The visualization remains active for approx. 30 seconds.

ALARMS:

Batteries: Car battery (B1) less than 11V or Service battery (B2) less than 10V.
In this case an alarm goes off and the corresponding LED flashes.
Tanks: Drinking water tank S1 empty or recovery tanks R1, R2 full.
In this case an alarm goes off and the corresponding LED flashes.

CONSUMPTION:

Press the ('>@ key to turn on the control panel. In the stand-by mode (controls not active)
the control panel with the NE148/NE185 shunt consumes a total of approx. 26mA. If the key is held
down for over 3 seconds the control panel turns off, reducing total consumption to just 12mA.

If the service battery voltage drops below 9.5V the control panel automatically turns itself off.

DIMENSIONS: (LxH) 250 x 80 mm




GB SHUNILINE185./NE148-2006

LEGEND:

F1: 5Afuse connected to the vehicle battery to power the side marker lights (only with NE185 shunt)

F2: 20Afuse connected to the vehicle battery to power the fridge

F3: 15Afuse connected directly to the service battery to power the step

F4: 30Afuse connected directly to the service battery to power the Webasto / Auxiliary

F5: 15Afuse connected to lights master switch to power the group of lights_1

F6: 15Afuse connected to lights master switch to power the group of lights_2

F7: 10Afuse connected directly to the service battery to turn on the fridge and heater and to the pump
switch to power the water pump

F8: 10Afuse connected directly to the service battery to the external light and courtesy light switch

F9: 15Afuse connected directly to the service battery

OPERATION:

Power activated from control panel:
The outputs for internal lights (lights_1 and lights_2), external light, pump, aux. and heater control
are activated directly by the relevant keys on the control panel.

-The external light goes out automatically when the engine is running

-If the service battery voltage remains under 10V for over a minute, the NE148/NE185 shunt
automatically turns off all the power for lights, pump, aux. and heater. To recharge press the
relevant keys on the control panel. If the battery is still under 10V, it will be deactivated again after
one minute.

Services activated by D+: with NE148 shunt
The coupler relay and fridge relay are enabled only if there is the +Key signal (or +alternator) and if the
starter battery exceeds 13.0 V. They are automatically disabled by turning off the engine or when the

starter battery voltage is below 12.0 V. —vehidle
JP6 pin1
battery
+12V >13V

The coupler relay recharges the service battery with the alternator when the engine is running.
The fridge relay powers the three-purpose fridge at 12V when the engine is running.
- Ifan external battery charger is used, remove the J5 bond.

Services activated by D+: with NE185 shunt
The coupler relay and fridge relay are enabled immediately in one of these two conditions:

+Alternator or y +key D+ D+
©  "jP6 pint ‘&= JP13pin 3 JP13 pin 2
+12V +12V on

The coupler relay recharges the service battery with the alternator when the engine is running.
The fridge relay powers the three-purpose fridge at 12V when the engine is running.
- If an external battery chargeris used, remove the J5 bond.

Side marker signal: with NE185 shunt
The side-marker output can be activated with a negative control (negative) on the JP13 block, pin 4, or
with a positive control (+12V) on the JP13 block, pin 1.

DIMENSIONS:
Wall-fitted box only: (L x H) 183 x 98 mm
Full upright container: (L x H x P) 215 x 102 x 186 mm

_Z—
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JP11: CONTROL PANEL
4-pole connector to connect the control panel with
the cable provided.

JP9: TANKS (S1)
1. NEGATIVE

2. 1/4 drinking water tank S1
3. 2/4 drinking water tank S1
4. 3/4 drinking water tank S1
5. 4/4 drinking water tank S1
6. N.c.

JP7: RECYCLE TANKS (R1)
1. NEGATIVE
2. FULL recycle tanks R1

JP8: RECYCLE TANKS (R2-R3)
1. NEGATIVE
2. FULL recycle tanks R2
3. NEGATIVE
4. FULL recycle tanks R3 (Not run from the
NE187 control panel)

JP10: AMPEROMETRIC SHUNT
(Not run from the NE187 control panel)

JP2: LIGHT OUTPUT (BLACK)
1. NEGATIVE
2. NEGATIVE
3.LIGHTS_1 (+) (F5 15A)
4.LIGHTS_2 (+) (F6 15A)

JP4: FRIDGE OUTPUT (WHITE)
1. NEGATIVE
2. Gas ignitin power supply (+) (F7 10A)
3. Fridge output (+) activated by relay (F2 20A)
4. Direct fridge output (+) (F2 20A)

JP6: D+ INPUT, POWER MAINS ON
1. D+ input from alternator
2. POWER MAINS ON input from battery charger

Additional connections on shunt version NE185

JP13: D+ CONTROL INPUT, SIDE MARKER
1. Side Marker positive control input
2. D+ negative control input (CO36L1A -2)
3. +Key input (CO36L1A-13)
4. Side Marker negative control input
(CO36L1A-11)

JP5: POWER OUTPUTS

9. Valve output (+) (F7 10A)
1,4,5,7,8. AUX output (+) (F9 15A)
12. PUMP output (+) (F7 10A)
6. External light output (+)  (F8 10A)
2,3. 12V output (+) (F8 10A)
10,11.  output step in (max 1A)
JP3: STEP OUT, TRUMA (RED)

1. NEGATIVE

2. NEGATIVE

3. STEP output (+) (F3 15A)

4. Webasto / Auxiliary output (+) (F4 30A)

JP16: PREPARATION OF SOLAR PANEL (GREEN)
1. NEGATIVE
2. Ignition (F7 10A)
3. Service BATTERY (F3 15A)
4. Auto BATTERY  (F2 20A)

JP1: NEGATIVE
1.2.3.4.5.6.7.8.9: NEGATIVE

AUTO BATTERY INPUT
1. Input + AUTO battery (B1)

SERVICE BATTERY INPUT
1. Input + SERVICE battery (B2)

: NEGATIVE
1. NEGATIVE

D+ OUTPUT

Positive output (max. 0.5A) to activate all charges
operating with engine running (e.g. fridge AES,
aerial entry, discharge valves, etc.)

COUPLER RELAY ENABLING

When the bond is removed the shunt no longer
couples the batteries with the engine running.

J1:

J2:

J3

J4:

J5:

JP15: Side Marker right output
1. Side Marker dx output (+)
2. NEGATIVE

JP14: Side Marker left output
1. Side Marker sx output (+)
2. NEGATIVE

(F1 5A)

(F1 5A)

_8—



» PANNEAU DE .CONIROLE NEA8{ F

COMMANDES:

IN
Bouton avec témoin lumineux pour mise en marche/arrét ECLAIRAGES INTERIEURS
our

@ Bouton avec témoin lumineux pour mise en marche/arrét ECLAIRAGE EXTERIEUR

@ Bouton avec témoin lumineux pour mise en marche/arrét POMPE

AFFICHAGES:
Si le réseau est présent le LED s'allume A7 .
Le voyant s'allume quand les réservoirs de recyclage R1 ou R2 sont pleins.

En appuyant sur cette touche on visualise la tension de la pile des services (B2) et le niveau
@ du réservoir d'eau potable S1
Lorsque le réseau est présent les LEDs du voltmeétre s'allument en séquence (jusqu'a celui
qui correspond a la puissance de la pile) pour signaler que la pile des services B2 est
chargée.
La correspondance entre LEDs et puissances de tension est la suivante:

Led rouge clignotant <10V

Led rouge allumé 10+10,8V
Led vert 1/4 allumé 10,8+11,5V
Led vert 2/4 allumé 11,5+12,2V
Led vert 3/4 allumé 12,2+12,6V
Led vert 4/4 allumé >12,6V

Le clignotement du LED 4/4 S1 pendant la visualisation signale I'absence de connexion
aux réservoirs.
La visualisation reste active pour environ 30 secondes

Enfoncer a nouveau la touche pour visualiser la tension de la batterie de démarrage (B1)
et a nouveau le niveau du réservoir potable S1.
La visualisation reste active pour environ 30 secondes

ALARMES:
Batteries: Batterie auto (B1) moins que 11V ou batterie services (B2) moins de 10V.
Dans ce cas de figure I'alarme se déclenche et le voyant correspondant clignote.
Réservoirs : Réservoir potable S1 vide ou réservoirs de récupération R1, R2 pleins.
Dans ce cas de figure I'alarme se déclenche et le voyant correspondant clignote.

GESTION DE LA CONSOMMATION:

Presser la touche (')@ pour allumer le panneau de commande. En mode stand-by (aucune
commande activée), le panneau de commande et le dérivateur NE148/NE185 ont une consommation
totale d'environ 26mA. Si I'on maintient I'appui sur la touche pour plus de trois secondes le panneau
de commandes s'éteint, réduisant la consommation totale a 12mA seulement.

Si la tension de la batterie de service passe sous les 9,5V, le panneau de commande s'éteint de lui-
méme.

DIMENSIONS: (L xH)250x 80 mm




» PORIEFUSIBLE NEA85 /[ NE148-2006 F

LEGENDE:

F1: Fusible 5Arelié a la batterie du véhicule pour alimenter les phares side marker (avec dérivateur
NE185 uniquement)

F2: Fusible 20A connecté ala batterie du véhicule pour I'alimentation du frigo.

F3: Fusible 15Adirectement connecté ala batterie de service pour I'alimentation de la marche

F4: Fusible 30Adirectement connecté a la batterie de service pour I'alimentation Webasto / Auxiliaires

F5: Fusible 15A connecté al'interrupteur général des lumiéres pour alimenter le groupe éclairages_1

F6: Fusible 15A connecté al'interrupteur général des lumiéres pour alimenter le groupe éclairages_2

F7: Fusible 10A directement connecté a la batterie de service pour l'allumage du frigo et de la
chaudiere, ainsi qu'a l'interrupteur de la pompe pour I'alimentation de la pompe a eau

F8: Fusible 10Aconnecté al'interrupteur de I'éclairage extérieur et des veilleuses

F9: Fusible 15A directement connecté a la batterie de service

FONCTIONNEMENT:

Eléments actionnés depuis le panneau de commande:

Les sorties éclairages intérieurs (éclairages_1 et éclairages_2), éclairage extérieur, pompe, aux et

contréle chaudiére sont directement pilotées par les touches du panneau de commande.

- L'éclairage extérieur s'éteint automatiquement lorsque le moteur est en marche.

- Si la tension de la batterie de service reste sous les 10V pendant plus d'une minute, le dérivateur
NE148/NE185 coupe automatiquement les éléments suivants: éclairages, pompe, aux et
chaudiére. Pour en rétablir les charges, presser les touches correspondantes sur le panneau de
commande, mais si la batterie reste sous les 10V, ils seront a nouveau désactivés.

Usagers actionnés par D+ : avec dérivateur NE 148

Le relais coupleur et le relais frigo entrent en service en présence du signal +Clé (ou + alternateur)
et si la batterie de démarrage dépasse les 13,0 V. lIs se désactivent automatiquement quand le
moteur s'éteint ou quand le voltage de la batterie de démarrage est inférieure a 12,0V..

JP6 pin +batterie du
véhicule
+12V >13V

Le relais de couplage assure la recharge de la batterie de service par le biais de I'alternateur lorsque le
moteur esten marche. Le relais frigo permet d'alimenter a 12V le frigo trivalent, moteur en marche.
- Enleverla barrette J5 sil'on utilise un systeme de recharge externe.

Usagers actionnés par D+ : avec dérivateur NE185
Le relais coupleur et le relais frigo entrentimmédiatement en service quand :

+Alternateur . +Clé D+ D+
© P pint ou =" JP13pin 3 JP13 pin 2
+12V +12V activé

Le relais de couplage assure la recharge de la batterie de service par le biais de I'alternateur lorsque le
moteur esten marche. Le relais frigo permet d'alimenter a 12V le frigo trivalent, moteur en marche.
- Enleverla barrette J5 sil'on utilise un systéeme de recharge externe.

Signal side-marker : avec dérivateur NE 185
Les sorties side-marker peuvent étre activées par une commande négative (masse) sur le bloc JP13
pointe 4 ou par une commande positive (+12 V) surle bloc JP13 pin 1.

DIMENSIONS:
Boite fixée au mur uniqguement: (L x H) 183 x 98 mm
Boitier complet vertical: (L x H x P) 215 x 102 x 186 mm

L1100
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JP11: PANNEAU DE COMMANDE
Connecteur 4 pdles pour la connexion du panneau
de commande par le cable prévu

JP9: RESERVOIRS potable (S1)
1. NEGATIF
2. 1/4 Réservoir eau potable S1
3. 2/4 Réservoir eau potable S1
4. 3/4 Réservoir eau potable S1
5. 4/4 Réservoir eau potable S1
6. N.c.

JP7: RESERVOIRS de récupération (R1)
1. NEGATIF
2. FULL Réservoir de récupération R1

JP8: RESERVOIRS de récupération (R2-R3)
1. NEGATIF
2. FULL Réservoir de récupération R2
3. NEGATIF
4. FULL Réservoir de récupération R3 (Non
exloité par le panneau des commandes NE187)

JP10: SHUNT AMPEREMETRIQUE (Non exloité par
le panneau des commandes NE187)

JP2: SORTIES ECLAIRAGES (NOIR)
1. NEGATIF
2. NEGATIF
3. ECLAIRAGES 1 (+) (F5 15A)
4. ECLAIRAGES 2 (+) (F6 15A)

JP4: SORTIE FRIGO (BLANC)
1. NEGATIF
2. Alimentation allumage gaz (+) (F7 10A)
3. Sortie (+) frigo actionnée par relais (F2 20A)
4. Sortie (+) frigo directe (F2 20A)
JP6: ENTREE D+, PRESEAU
1. Entrée D+ depuis I'alternateur
2. Entrée PRESENCE RESEAU depuis le
chargeur de batterie

Additionnels sur la version NE185

JP13: ENTREE COMMANDES D+, SIDE MARKER
1. Entrée Side Marker commande positive
2. Entrée D+ commande négative (CO36L1A -2)
3. Entrée +clé (CO36L1A-13)
4. Entrée Side Marker commande négative
CO36L1A-11)

JP5: SORTIE USAGES

9. Sortie (+) Valve (F7 10A)
1,4,5,7,8. Sortie (+) AUX (F9 15A)
12. Sortie (+) POMPE (F7 10A)
6. Sortie (+) eclairage exterieur (F8 10A)
2,3. Sortie (+) 12V (F8 10A)
10,11.  Sortie rentrée de la marche (max 1A)
JP3: SORTIE MARCHE, TRUMA (ROUGE)
1. NEGATIF
2. NEGATIF

3. Sortie (+) MARCHE (F3 15A)
4. Sortie (+) Webasto / Auxiliaires  (F4 30A)

JP16: PREPARER LE PANNEAU SOLAIRE (VERT)
1. NEGATIF
2. Allumage (F7 10A)
3. Batterie service (F3 15A)
4. Batterie auto (F2 20A)

JP1: NEGATIF
1.2.3.4.5.6.7.8.9: NEGATIF

ENTREE BATTERIE AUTO
1. Entrée + batterie AUTO (B1)

ENTREE BATTERIE de SERVICE
1. Entrée + batterie SERVICE (B2)

: NEGATIF
1. NEGATIF

SORTIE D+

Sortie positive (Max 0,5A) pour actionner toutes les
charges en fonction lorsque le moteur est en marche
(ex.: frigo AES, escamotage antenne, soupapes
d'échappement, etc...).

HABILITATION RELAIS DE COUPLAGE
Si I'on enléve la barrette, le dérivateur ne couple
plus les batteries lorsque le moteur est en marche.

J1:

J2:

J3

J4:

J5:

JP15: SORTIE SIDE MARKER DROIT
1. Sortie (+) Side Marker droit (F1 5A)
2. NEGATIF

JP14: SORTIE SIDE MARKER GAUCHE
1. Sortie (+) Side Marker gauche (F1 5A)
2. NEGATIF

L



D BEDIENPANEL NE87 D

BEFEHLE:
IN

Leuchtdrucktaste INNENBELEUCHTUNG EIN/AUS

out

@ Leuchtdrucktaste AUSSENBELEUCHTUNG EIN/AUS

@ Leuchtdrucktaste PUMPE EIN/AUS

ANZEIGEN:

Ist das Gerat an den Strom angeschlossen leuchtet das Led A auf,
Wenn die Tanks R1 oder R2 voll sind, leuchtet das entsprechende Led auf.

Beim Driicken dieser Taste wird die Spannung der Servicebatterie (B2) und der
Wasserstand des Trinkwassertanks S1

Ist das Voltmeter B2 an den Strom angeschlossen, leuchten der Reihe nach die Led auf
(bis zum dem Batteriewert entsprechenden) und zeigen an, dass die Servicebatterie B2
aufgeladen wird.

Die Ubereinstimmung zwischen Led und Spannungswerten ist folgende:

Rotes led blinkt <10V
Rotes led leuchtet 10+10,8V
Griines led 1/4 leuchtet 10,8+11,5V
Grines led 2/4 leuchtet 11,5+12,2V
Grines led 3/4 leuchtet 12,2+12,6V
Griines led 4/4 leuchtet >12,6V

Blinkt das Led 4/4 S1 wahrend der Anzeige, sind die Tanks falsch angeschlossen.
Die Sichtbarmachung bleibt fir ungefaht 30 sek aktiv

Beim erneuten Driicken der Taste wird die Spannung der Batterie (B1) angezeigt und wieder
das Niveau des Trinkwassertanks S1.
Die Sichtbarmachung bleibt fir ungefaht 30 sek aktiv

ALARME:

Batterie: Autobatterie (B1) niedriger als 11V oder Servicebatterie (B2) niedriger als 10V.
In diesem Fall erfolgt ein Alarmanzeige und das entsprechende Led blinkt.
Tanks: Trinkwassertanks S1 leer oder Abwassertank R1,R2 voll.
In diesem Fall erfolgt ein Alarmanzeige und das entsprechende Led blinkt.

VERBRAUCH:

Zum Einschalten des Schaltfeldes die Taste (')@ driicken. In der Modalitat Stand-by (ohne
aktivierte Befehle) verbraucht das Schaltfeld mit der Abzweigdose NE148/NE185 zirka 26mA. Wird
die Taste langer als 3 Sekunden gedriickt, schaltet das Schaltfeld aus und der Gesamtverbrauch wird

auf 12mA reduziert.
Sinkt die Spannung der Servicebatterie unter 9,5V , schaltet das Schaltfeld automatisch ab..

ABMESSUNGEN: (L xH)250 x80 mm
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1 ABZWEIGDOSE NE185./NE148-2006 D

ZEICHENERKLARUNG:

F1: Sicherung 5A angeschlossen an die Autobatterie zur Versorgung der Side Marker Lichter (nur
mit Abzweigdose NE185)

F2: Sicherung 20A an die Autobatteriefiir den Kiihlschrank.

F3: Sicherung 15A direkt an die Servicebatterie fur die elektrische Stufe angeschlossen

F4: Sicherung 30A direkt an die Servicebatterie fir die Webasto / Zusatzlich Versorgung
angeschlossen

F5: Sicherung 15A angeschlossen an den Hauptlichtschalter fur die Lichtgruppe_1

F6: Sicherung 15A angeschlossen an den Hauptlichtschalter fiir die Lichtgruppe_2

F7: Sicherung 10A direkt an die Servicebatterie angeschlossen fur das Einschalten des
Kihlschranks, Ofens und der Wasserpumpe

F8: Sicherung 10A angeschlossen an den Schalter der AuRenbeleuchtung und des Tir-Innenlichts

F9: Sicherung 15A direkt an die Servicebatterie

BETRIEB:

Uber das Schaltfeld gesteuerte Verbraucher:

Die Ausgange Innenbeleuchtung (Licht_1 und Licht_2), AuBenbeleuchtung, Pumpe, Aux und
Ofen werden direkt Uber die entsprechenden Tasten auf dem Schaltfeld gesteuert.

- Die AufRenbeleuchtung schaltet automatisch ab, wenn der Motor gestartet wird.

- Sinkt die Spannung der Servicebatterie langer als 1 Minute unter 10 V ab , schaltet die
Abzweigdose NE148/NE185 automatisch alle Lichter, die Pumpe, Aux und den Ofen aus. Zum
erneuten Einschalten die entsprechenden Tasten auf dem Schaltfeld driicken; bleibt die Batterie
nach einer Minute immer noch unter 10V, schalten sie automatisch wieder aus.

von D+ versorgte Stromverbraucher: mit Abzweigdose NE148

Das Koppelrelais und das Kuhlschrankrelais werden aktiviert, wenn das Signal +Schliissel (oder
+Wechselstromgenerator) vorhanden ist und wenn die Startbatterie mehr als 13,0V aufweist. Sie
werden beim Abschalten des Motors automatisch deaktiviert oder wenn die Spannung der

Startbatterie unter 12,0 V liegt. -
) +batterie du
JP6 pin1 1
véhicule
+12V >13V

Das Koppelrelais ladet die Servicebatterie bei laufendem Motor tber den Wechselstromgenerator
auf. Das Kihlschrankrelais versorgt bei laufendem Motor den Kiihlschrank mit 12V.
- Bei externer Batterieaufladung die Uberbriickungsklemme J5 entfernen.

Von D+ versorgte Stromverbraucher: mit Abzweigdose NE185
Das Koppelrelais und das Kuhlschrankrelais werden bei Vorhandensein einer dieser beiden
Konditionen sofort aktiviert.:

@Wechselstromgenerator kevon +SChlUssel D+
JP6 pin1 oder o= JP13pin 3 JP13 pin 2
+12V +12V aktiviert

Das Koppelrelais ladet die Servicebatterie bei laufendem Motor iber den Wechselstromgenerator
auf. Das Kuhlschrankrelais versorgt bei laufendem Motor den Kiihlschrank mit 12V.
- Bei externer Batterieaufladung die Uberbriickungsklemme J5 entfernen.

Side-Marker-Signal: mit Abzweigdose NE185
Der Side-Marker Ausgang kann mit einem negativen Signal (Masse) auf der 4-Pin-Steckbuchse JP13
oder mit einem positiven Signal (+12V) auf der 1-Pin-Steckbuchse JP13 aktiviert werden.

ABMESSUNGEN:
Nur Wanddose: (L x H) 183 x 98 mm
Komplettes vertikales Gehause: (L x H x P) 215 x 102 x 186 mm
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1 ABZWEIGDOSE NE185./NE148-2006 D
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JP11: SCHALTFELD JP5: AUSGANGE
4-poliger Schalter fiir den Anschluss des 9. Ausgang (+) Ventil (F7 10A)
Schaltfeldes mit Hilfe des vorgesehenen Kabels. 1,4,5,7,8. Ausgang (+) AUX (F9 15A)
. 12. Ausgang (+) PUMPE (F7 10A)
JP9: TRINKWASSERTANK (S1) 6. Ausgang (+) aussenbeleuchtung (F8 10A)
1. NEGATIV 2,3 A +) 12V F8 10A
2. 1/4 Trinkwassertank S1 23, Nusgang (D12Y o eirisch )
3. 2/4 Trinkwassertank S1 A S‘;ngang 'q'ZA'e en der elekirischen
4. 3/4 Trinkwassertank S1 ufe (max 1A)
5. 4/4 Trinkwassertank S1 JP3: AUSGANG ELEKTRISCHE STUFE, TRUMA
6. N.c. (ROT)
JP7: ABWASSERTANK (R1) 1. NEGATIV
2. NEGATIV
1. NEGATIV 3. Ausgang (+) Ofens (F3 15A)
2.FULL Abwassertank R1 4. Ausgang (+) Webasto / Zusétzlich (F4 30A)
JPS'fﬁ%ﬁﬁsRTANK(RZ'Rm JP16: ANSCHLUSSE FUR SONNENPANEEL (GRUN)
2. FULL Abwassertank R2 1. NEGATIV
3 NEGATIV 2. einschalten (F7 10A)
’ ’ 3. Autobatterie (F3 15A)

4. FULL Abwassertank R3 (Nicht von Schalttafel

NE187 gesteuert.) 4. Servicebatterie (F2 20A)

J1: EINGANG AUTOBATTERIE

JP10: AMPERE-SHUNT p
(Nicht von Schalttafel NE187 gesteuert.) 1. E'c;‘ga“(g; AUTSBATTER'E (B1)
J2: EINGANG SERVICEBATTERIE

JP2: LICHTAUSGANG (SCHWARZ) 1. Eingang + SERVICEBATTERIE (B2)

2. NEGATIV J3: NEGATIV

3. LICHTGRUPPE_1 (+) (F5 15A) 1. NEGATIV

4. LICHTGRUPPE_2 (+) (F6 15A) J4 : AUSGANG D+
JP4: KUHLSCHRANKAUSGANG (WEISS) Positiver Ausgang (Max 0,5A) fur die Aktivierung

1. NEGATIV aller funktionierenden Verbraucher bei laufendem

2. Gasanzinder (+) (F7 10A) Motor (z.B. Kiihlschrank AES, Einfahren der

3. Ausgang (+) vom Relais versorgter Antenne, Ablaufventile, usw)

Kiihischrank - . (F2 20A) J5 : AKTIVIERUNG DES KOPPELRELAIS

4. Ausgang (+) Kihischrank, direkt  (F2 20A) Wird die Uberbriickungsklemme entfernt, koppelt die
JP6: EINGANG D+, PNETZ Abzweigdose die Batterien nicht mehr bei laufendem

1. Eingang D+ Uber Wechselstromgenerator Motor.

2. Eingang NETZSTROM von Ladegerat

JP1: NEGATIV
1.2.3.4.5.6.7.8.9: NEGATIV

Zusatzliche Anschliisse der Abzweigdose Version NE185

JP13: EINGANG BEFEHLE D+, SIDE MARKER JP15: AUSGANG SIDE MARKER RECHT
1. Eingang Side Marker positiver Befehl 1. Ausgang (+) Side Marker recht (F1 5A)
2. Eingang D+ negativer Befehl (CO36L1A -2) 2. NEGATIV
3. Eingang + Schlissel (CO36L1A-13) JP14: AUSGANG SIDE MARKER LINK
4. Eingang Side Marker negatives Signal 1. Ausgang (+) Side Marker link  (F1 5A)
CO36L1A-11) 2. NEGATIV
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= PANEL MANDOS NE1817 =

MANDOS:
IN

Boton con luz de aviso para encender o apagar LUCES INTERIORES
our

Botén con luz de aviso para encender o apagar LUZ EXTERIOR

@ Boton con luz de aviso para encender o apagar BOMBA

VISUALIZACIONES:

De estar presente la red se enciende el led A7
De estar llenos los depdsitos recuperacion R1 o R2, se enciende el led correspondiente.

Presionando esta tecla se visualiza la tension de la bateria arranque (B2) y el nivel del

depdsito potable S1

@ De estar presente la red, los leds del voltimetro B2 se encienden en secuencia (hasta llegar
al que corresponde al valor de la bateria) para sefialar que la bateria servicios B2 esta
cargandose.
La correspondencia entre led y valores de tensién es la siguiente:

Led rojo que parpadea <10V

Led rojo encendido 10+10,8V

Led verde 1/4 encendido 10,8+11,5V
Led verde 2/4 encendido 11,5+12,2V
Led verde 3/4 encendido 12,2+12,6V
Led verde 4/4 encendido >12,6V

Si durante la visualizacion el led 4/4 de S1 parpadea, esto significa que las conexiones al
deposito son incorrectas.
La visualizacion queda activa durante unos 30 segs.

Presionando otra vez la tecla se visualiza la tension de la bateria arranque (B1) y otra vez el
nivel del depésito potable S1.
La visualizacion queda activa durante unos 30 segs.

ALARMAS:

Baterias: Bateria vehiculo (B1) menor de 11V o Bateria servicios (B2) menor de 10V.
En este caso se da una alarma y el led correspondiente parpadea.
Depositos: Depdsito S1 vacio o Depésitos recuperacion R1 R2 llenos.
En este caso se da una alarma y el led correspondiente parpadea.

GESTION CONSUMOS: @
Para encender el cuadro de mandos hay que presionar la tecla ®

En modalidad stand-by (sin mandos activos) el cuadro de mandos junto con eI derivador
NE148/NE185 tienen un consumo total de unos 26mA. Manteniendo presionada la tecla durante mas
de 3 segundos se apaga el cuadro de mandos reduciendo a 12mA el consumo total.

Si la tensién de la bateria servicios baja por debajo de los 9,5V, el cuadro de mandos se apaga
automaticamente.

DIMENSIONES: (L x H) 344 x 120 mm
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3> DERIVADOR INE185 [ NE148-2006 =

LEYENDA:

F1: Fusible 5A conectado a la bateria vehiculo para alimentar las luces side marker (sélo con
derivador NE185)

F2: Fusible 20A conectado a la bateria vehiculo para la alimentacién del frigorifico.

F3: Fusible 15A conectado directamente a la bateria de servicios para la alimentacién del escalon

F4: Fusible 30A conectado directamente a la bateria de servicios para la alimentacion
Webasto/Aux

F5: Fusible 15A conectado al interruptor general luces para alimentar el grupo luces_1

F6: Fusible 15A conectado al interruptor general luces para alimentar el grupo luces_2

F7: Fusible 10A conectado directamente a la bateria de servicios para los encendidos del
frigorifico, estufa y al interruptor bomba para la alimentacion de la bomba del agua

F8: Fusible 10A conectado directamente a la bateria de servicios para alimentar las luces de
cortesia y al interruptor de la luz exterior

F9: Fusible 15A conectado directamente a la bateria de servicios

FUNCIONAMIENTO:

Utilizaciones accionadas por el panel de mandos:

Las salidas de luces interiores (luces_1 y luces_2), luz exterior, bomba y auxiliares son

accionadas directamente por las correspondientes teclas del panel de mandos.

- La luz exterior se apaga automaticamente con el motor en marcha.

- Si la tension de la bateria servicios permanece por debajo de los 10V durante mas de un minuto,
el derivador NE148/NE185 apaga automaticamente todas las utilizaciones luces, bomba,
auxiliares y estufa. Para reactivar las cargas hay que pulsar las teclas correspondientes en el
panel de mandos, pero si la bateria permanece por debajo de los 10V transcurrido un minuto se
desactivaran nuevamente.

Utilizaciones accionadas por el D+: con derivador NE148
El relé acoplador y el relé nevera se habilitan si esta la sefial +Llave (o +alternador) y si la bateria
arranque supera los 13,0V. Se deshabilitan automaticamente apagando el motor o con tension de

bateria arranque inferior a 12,0V. +bateria
JP6 pin1 .
vehiculo
+12V >13V

El relé acoplador efecttia la recarga de la bateria de servicios mediante el alternador con motor en
marcha. El relé frigorifico permite alimentar a 12V el frigorifico trivalente siempre cuando el motor
estd enmarcha.

- Si se usa un sistema de carga externa quitar el conector puente J5.

Utilizaciones accionadas por el D+: con derivador NE185
El relé acoplador y el relé nevera se habilitan inmediatamente si hay una de estas dos

condiciones:
@ +Alternador o wvon  tllave Dt D+
JP6 pin1 = JP13pin 3 JP13 pin 2
+12V +12V activado

El relé acoplador efectla la recarga de la bateria de servicios mediante el alternador con motor en
marcha. El relé frigorifico permite alimentar a 12V el frigorifico trivalente siempre cuando el motor
estdenmarcha.

- Si se usa un sistema de carga externa quitar el conector puente J5.

Seiial side-marker: con derivador NE185
La salida side-marker puede activarse con un mando negativo (masa) en el bloque JP13 pin4 o conun
mando positivo (+12V) en el bloque JP13 pin 1

DIMENSIONES:
Sdlo caja de pared: (L x H) 183 x 98 mm
Contenedor completo vertical: (L x H x P) 215 x 102 x 186 mm
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JP11: PANEL DE MANDOS JP5: SALIDA UTILIZACIONES

Conector de 4 polos para la conexién del panel de 9. Salida (+) ENCENDIDO ESTUFA (F7 10A)

mandos mediante el cable correspondiente. 1,4,5,7,8. Salida (+) AUX (F9 15A)

. 3 12. Salida (+) BOMBA (F7 10A)
JPgHi"ﬁE%%-R?S 6. Salida (+) LUZ EXTERIOR (F8 10A)

2: 1/4 Depésito agua potable S1 52)3‘11 Eali_da (+)'12tv daF (F8 12?

3. 2/4 Depésito agua potable S1 1. Acclonamiento peldanos (max 1A)

4. 3/4 Deposito agua potable S1 JP3: SALIDA ESCALON, TRUMA (ROJO)

5. 4/4 Depésito agua potable S1 1. NEGATIVO

6. NEGATIVO 2. NEGATIVO )

. 5 3. Salida (+) ESCALON (F3 15A)
JP7: DEPCSITOS RECUPERACION_(R1) 4. Salida (+) Webasto /Truma  (F4 30A)

2. FULL Deposito recuperacion R1 JP16: PREDISPOSICION PLACA SOLAR (VERDE)
JP8: DEPOSITOS RECUPERACION(R2-R3) Y g‘fc‘g’:gig’c? (F7 108)

1. NEGATIVO ) N -

2. FULL Deposito recuperacion R2 2 gatega ietrvmlos “;32 1250AA)

3. NEGATIVO - Bateria Auto ( )

4. FULL Deposito recuperacion R3 JP1 : NEGATIVO

(No administrado con el panel NE187) 1.2.3.4.5.6.7.8.9: NEGATIVO
JP10: SHUNT AMPERIMETRICO J1: ENTRADA BATERIA AUTO

(No administrado con el panel NE187) 1. Entrada + bateria AUTO (B1)

JP2: SALIDA LUCES (NEGRO) J2: ENTRADA BATERIA SERVICIOS

1. NEGATIVO 1. Entrada + bateria SERVICIOS (B2)

2. NEGATIVO J3: NEGATIVO

3.LUCES_1 (+) (F515A) 1. NEGATIVO

4.LUCES_2 (+) (F615A)

. ) J4: SALIDA D+
JP4: SALIDA FRIGORIFICO (BLANCO) Salida positiva (Max 0,5A) para accionar todas las

1. NI_EGATIV_O, . cargas que funcionan con motor en marcha (ej.

2. Alimentacion encendido gas (+)  (F7 10A) frigorifico AES, entrada antena, valvulas de

3. Salida (+) frigorifico accionada por relé(F2 20A) descarga, etc)

4. Salida (+) frigorifico directa (F2 20A) U .

. J5 : HABILITACION RELE ACOPLADOR
JP6'1EAéIﬁ:£ADQ+d;deg alternador Quitando el conector puente el derivador no acopla

: las bateri | mot ha.
2. Entrada PRESENCIA RED desde el cargador as baterias con el mofor en marcha
de baterias

Conexiones adicionales del derivador versién NE185

JP13: ENTRADA MANDOS D+, SIDE MARKER JP15: SALIDA SIDE MARKER DERECHA
1. Entrada Side Marker mando positivo 1. Salida (+) Side Marker derecha (F1 5A)
2. Entrada D+ mando negativo (CO36L1A -2) 2. NEGATIVO
3. Entrada + Llave (CO36L1A-13) JP14: SALIDA SIDE MARKER IZQUIERDO
4. Entrada Side Marker mando negativo 1. Salida (+) Side Marker izquierdo (F1 5A)
(CO36L1A-11) 2. NEGATIVO
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I - La garanzia decade nel caso di un utilizzo improprio degli apparecchi ed il
produttore declina ogni responsabilita per danni a cose o persone
- | dati riportati nei fogli di istruzioni possono subire modifiche senza preavviso
alcuno, questo & dovuto alle continue migliorie tecniche.

GB - The warranty is not valid if the equipment is used inappropriately, and the
producer declines any responsibility for damage to persons or things.
- The data on the instructions sheets may be altered without notice for the
purpose of continuous technical improvement.

F - Les garanties seront caduques dans le cas d'une utilisation impropre des
appareils et le fabricant décline toute responsabilité pour dommages a des
biens ou a des personnes.

- Les donnée rapportées dans les fiches d'instruction peuvent subir des
modifications sans aucun préavis, ceci étant di aux améliorations
techniques continues.

D - Die Garantie verfallt bei unsachgemaRem Gebrauch der Gerate und der
Hersteller haftet nicht fir Schaden an Personen und Gegenstanden.
- Die in den Betriebsanleitungen angefiihrten Daten kdnnen im Sinne
technischer Verbesserungen ohne Voranklndigung geandert werden.

E - La garantia decae en caso de una utilizacion impropia de los aparatos y el
productor declina toda responsabilidad por dafios a cosas o personas
- Los datos indicados en las hojas de instrucciones pueden sufrir
modificaciones sin preaviso alguno; esto se debe a las continuas mejorias
técnicas.

()rororLermmonica

31018 Z.I. ALBINA DI GAIARINE (TV)
Viale Delle Industrie 6A - ITALY
Tel.+39 0434 759420 - Fax +39 0434 754620
www.nordelettronica.it

KIT-NE185-J Rev. 01
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